
Mittelsand und Grobsand; 
lag. Feinkies; bn-hbn

PVC-Filterrohr, blau
9,4 m bis 11,4 m
Schlitzweite 0,5 mm

Mutterboden, feinsandig, 
stark durchwurzelt; dbn

Mittelsand, feinsandig; 
bn, lag. rtbn

Brunnenbohrung vom 28. März 2023 – Heilig Geist Kirche

Auffüllung
Sand, Kies, Ziegel
Steine, Bauschutt 
durchwurzelt, dbn-hbn

Grobsand und Kies, 
lag. Mittelsand; hbn und hgr

Ton und Schluff; dgr

Kies und Grobsand, hgr

Endteufe der Bohrung 
am 17.4.2023
11,44 m

OK-Gelände, ca. 54,80 m üNN
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unter Gelände1m

2 m

5 m

6 m

7 m

8 m

10 m

11 m

- 0,36 mBezugsniveau 
GW-Abstich

S
te

ig
ro

h
r

GW am 21.4.23

3,40 m u.Gel.

PVC-Vollrohr, blau,
DN115
0,44 m bis 11,4 m

Steigrohr, schwarz
KWL-Rohr 25 mm
0,3 m bis 4,4 m

Brunnenkopf DN115

Brunnenstube
mit Schachtdeckel
KG Rohr, DN400,
0 m bis 0,50 m

Bodenkappe

GW-Min. Ni6 28.9.2019

GW-Max. Kirche 16.1.2024

NN 52,03 m

NN 50,5 m Einlass-Öffnung der Pumpe
in 4,5 m Tiefe unter Gelände

Tiefpumpe:

Leistung 80 W, 12 V  DC,

Förderdruck max. 0,7 bar,

⌀ 7,8 cm, Länge 41 cm,

Gewicht 5,7 kg


